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• Vorsitzende                               
der LFV-Mitgliedsverbände 

 

• LFV-Vorstand 
 

• Landesgruppen BF / WF 
 

• AG-FF-NDS 
(StBM in Städten mit BF) 

 

• Vorsitzender LFV-FA „T“ 
 

• Vorsitzender LFV-FA „EUK“ 
 

• Vorsitzender LFV-FA „VBuU“ 
 

• LBrD/RBM/KBM 
 

• LR/Bezirkspressewarte 
 

 
 
 
 

 
 
Normen für die Feuerwehr 
hier:   Normen und Norm-Entwürfe im November 2020 
 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

die nachfolgenden Informationen zu Normen und Norm-Entwürfen, die uns  
vom Deutschen Institut für Normung e.V. mitgeteilt wurden, übersenden wir  
Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

DIN 14800-13 Feuerwehrtechnische Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeuge – 
Teil 13: Verkehrsunfallkasten  

Das Dokument enthält die Zusammenstellung eines Werkzeugkastens mit 
Werkzeug zum Einsatz bei einem Verkehrsunfall, der als feuerwehrtechnische 
Ausrüstung auf Feuerwehrfahrzeugen mitgeführt wird.  

E DIN 12098-8 Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bauteile für Löschanla-
gen mit gasförmigen Löschmitteln – Teil 8: Anforderungen und Prüfverfahren 
für Verbindungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 12094-8:2020  

Diese Europäische Norm legt Produkteigenschaften fest und beschreibt Prüf-
verfahren für flexible und starre Verbindungen, die in Löschanlagen mit gasför-
migen Löschmitteln (d. h. CO2-, Inertgas-Feuerlöschanlagen und Feuerlöschan-
lagen mit halogenierten Kohlenwasserstoffen) eingesetzt werden, welche in 
Gebäuden als Teil eines vollständigen Betriebssystems installiert sind.  

Dieses Dokument gilt für die folgenden Verbindungen:  

Typ 1 und Typ 5: verwendet zwischen Behälterventilen und dem Sammelrohr  

Typ 3: verwendet in pneumatischen Steuerleitungen  

Typ 2 und Typ 4: verwendet in Düsenrohrnetzen von Löschanlagen hinter dem 
Sammelrohr/dem Bereichsventil.  
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DIN EN 12845 Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen – Planung, Installation 
und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 12845:2015+A1:2019  

Gegenüber DIN EN 12845:2020-05 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:  

a) in 4.4.3.2 c) 1) wurde die Gleichung geändert in „pf + ph“;  

b) in 9.5.4.2 wurde die Gleichung 2 geändert in „p= (p1 + p2 + 0,1 h) × Vt/Va - p1“;  

c) geringfügige Korrektur der deutschen Übersetzung im gesamten Dokument;  

d) Korrektur zur Anforderung der Startzeit einer Pumpe nach Einschalten (10.8.1.3);  

e) Korrektur in Beschriftung der Prüfvorrichtung für die manuelle Starteinrichtung (10.9.7.4);  

f) Umformulierung der Definition der Schutzfläche eines Sprinklers (13.4.1);  

g) Korrektur der Anforderung hinsichtlich der Anordnung von Absperrventilen (15.2);  

h) Korrektur des Mindestabstands eines stehenden Sprinklers zu einer Halterung (17.2.2);  

i) Korrektur der Anforderung hinsichtlich der Anordnung des Probierleitungsanschlusses an die  
    Wasserversorgung (20.3.4.2.2);  

j) Korrektur maximaler Abstand eines Sprinklers zum Ende eines Regals (G.3.3);  

k) redaktionelle Überarbeitung. 

  
 Die vollständige Fassung der benannten Normen und Norm-Entwürfe kann per PDF-Download bezogen wer-

den bei: 
 
Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin, Tel.: (030) 2601-2260, Fax: (030) 2601-1260, eMail: info@beuth.de  

Das Entgelt für den Bezug der betreffenden Normen und Norm-Entwürfe gestaltet sich wie folgt: 

 DIN 14800-13: Download:     36,70 EUR 
 E DIN 12098-8: Download:     74,38 EUR 
 DIN EN 12845: Download:     für Bezieher der Ausgabe 2020-05 kostenlos. 

 
Um Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung der vorliegenden Informationen an interessierte Kameradinnen 
und Kameraden wird gebeten. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 

gez. Maik Buchheister 
(LFV-Referent) 

mailto:info@beuth.de

